MUSIC

PRO. Soundmodule

Firmware/ update instructions by mbmusic-pro 10.01.2024

Save all files and data in a folder on your PC/ computer/ tablet.

Install the mbmusic pro firmware updater on your Windows PC/tablet/computer.
Note: please store your performances on the USB Stick if you have changed the
Factory Performances.

Start the updater by selecting the application:

w RPC-Prog-Firmware-opt — >

Device

Programming Target

Filename

Select File

Start Program

Connect the mbmusic PRO.XS (or PRO.DX / PRO.MAX) to your PC.

Press Refresh or restart the application.

Device: your mb music module (e.g.: PRO.XS) is displayed here.



Programming Target: select the firmware here. (by clicking on the arrow).

Filename: select the update by clicking on Select File

wn RPC-Prog-Firmware-opt — >

Device

ME Music MB PRO.XS{RPC): VID: 2486 PID:4330

Programming Target

Firmware:00040000..00080000

Filename

imentsiMB Soundmodule’\PRO.XS\W 3.12\MB-ProX5.bin Select File

PageSize: 512 WORDs

Start Program

Device,: your mb music module (PRO.XS) will be displayed.
Programming Target: select the firmware here. (by clicking on the arrow).
Filename: select the update by clicking on Select File.

Start the firmware update with Start Program (only takes approx. 2 seconds).

Switch off the mb music PRO.XS (switch on the back of the module)
And then switch it on again. The update is completed.

Switch off and on the Module.



MUSIC

Soundbank Test Programm.

Da das PRO.XS ja kein Display oder Anzeige hat, konnen sie das Modul mit Hilfe dieses Mini
Programmes testen. SchlieBen sie Ihr PRO.XS am PC/ Rechner/ Tablet an.

Mini Module Sound Banks test checksum n
Contrals
Test Output Device

Microsoft G5 Wavetable Synth
Snd Bank1 Test |

MIDIOUT2 (MB PRO.XS)

5nd Bank2 Test |

Refresh

Schalten sie das PRO.XS Modul an und Offnen das Mini Modul Sound Banks Test Programm

durch Anwahlen der Anwendung. Jetzt testen wie folgt:

1.
2.

Wahlen sie MB PRO.XS bei Output Device aus.

Snd Bank 1 Test driicken und nach kurzer Zeit blinkt die Blaue Midi LED am PRO.XS.
Hinweis: langsames blinken= alles ok, sehr Schnelles blinken = Fehler in der Bank 1)
Danach driicken Sie Refresh:

Wahlen sie wieder bei Output Device das MB PRO.XS aus.

Snd Bank 2 Test driicken

Hinweis: hier dauert es langer bis der Flash Speicher des Modules getestet ist.

Nach einigen Minuten sollte die Blaue Midi LED wieder langsam blinken.

Sehr schnelles Blinken der Midi Led = Fehler in der Soundbank 2

Das Programm schliessen sie rechts oben durch Driicken auf das rote X .

Sollten sie Fehler erkennen ( sehr schnelles Blinken der Blauen LED dann meldei sie sich bei

uns unter info@mbmusic-pro.de . oder Rufen sie uns an : +49 6331 228010

Ihr mb music pro Team.


mailto:info@mbmusic-pro.de

Caution: please reset your Soundmodule after the Firmware Update. Like follow

Go to the Function Menu > Settings > Registration > Reset Factory Default.
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Switch OFF the module and after Switch ON the update is completed.



